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Algemene uitgangspunten advies

Dit advies is gebaseerd op de door u aan ons verstrekte projectinformatie, indien van toepassing
aangevuld met informatie afkomstig van een projectbezoek door onze technisch adviseur(s).

In dit advies hebben wij logischerwijs geen rekening kunnen houden met eventuele afwijkingen in de
uiteindelijke praktijk ten opzichte van de bij ons bekende gegevens. Indien zich dergelijke situaties
voordoen gaan wij graag met u in gesprek en passen waar nodig ons advies voor u aan.

Gebr. Bodegraven, fischer Benelux en CPG Nederland hebben dit advies als DE KRACHT VAN DE
COMBINATIE (DKVDC) met zorg en vanuit onze gezamenlijke kennis en kunde opgesteld. Wij zijn echter
geen officiéle constructeurs. Gebr. Bodegraven, fischer Benelux en CPG Nederland aanvaarden daarom
geen aansprakelijkheid en raden u aan dit advies altijd door de bij het project betrokken constructeur te
laten controleren.

Het advies beperkt zich tot de uitwerking van een aantal maatgevende details, afkomstig uit de
aangeleverde (principe)tekeningen. Voor de luchtdichting is het uitgangspunt, afgezien de qv-10 waarde,
een maximaal haalbaar resultaat.

De geselecteerde producten zijn door ons toegevoegd in deze detailtekeningen en staan opgesomd in het
hoofdstuk GEADVISEERDE PRODUCTEN. Voor specifieke productinformatie verwijzen wij u graag naar de
websites van de DKVDC-leden.

Projectonderdeel DKVDC-lid Informatie
Kozijnverbinding Gebr. Bodegraven (GB) www.gb.nl
Bevestigingsmiddelen fischer Benelux www.fischer.nl
Luchtdichting Tremco CPG Nederland www.tremcocpg.eu

Als DKVDC begrijpen we dat continuiteit in het bouwproces van groot belang is en dat faalkosten waar
mogelijk dienen te worden voorkomen. Er wordt daarom in onze adviezen aandacht gegeven aan
uniformiteit in oplossingen. Hiermee wordt het aantal oplossingsvarianten per project beperkt en kunnen de
vakmensen die de producten uiteindelijk verwerken, voorzien van heldere informatie, efficiént aan de slag.

Meer weten over DKVDC? Kijk op onze website www.dkvdc.nl.


https://www.gb.nl/
https://www.fischer.nl/
https://www.tremcocpg.eu/nl-nl
http://www.dkvdc.nl/
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Kies een item.
Geadviseerde producten | Gebr. Bodegraven
[GB]
Art. nr. 072356 Art. nr. 0724809 Art. nr. 073176
Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350 Kozijnstelhoek XL125x150/175 SV | | XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350
(@B
Art. nr. 0732065 Puisteun Z-model ZM
XL-Hoek 225x250 72x5 350ZM hoogte in werk te bepalen

*>

Drukplaten
hoogte in het werk bepalen
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Geadviseerde producten | fischer

Art. nr. 94428
HulsankerTA M8/60 NL

Let op! Wanneer er stelruimte noodzakelijk is onder de kozijnen of onder de hoekankers, kan het
noodzakelijk zijn om langere schroeven of ankers toe te passen. Bij twijfel graag contact met fischer
opnemen.

Schroeven ook leverbaar in Torx uitvoering:
FPF Il PTF 4,0 x 40 BC (art. nr. 670239)
FPF Il PTF 6,0 x 40 BC (art. nr. 670530)

Verwerking van de Constructiekraagplug S12 FUS:

Let op! Voor verankeringen, waaronder de S12 FUS, is het belangrijk dat de ankers in droog en vochtig metselwerk/
kalkzandsteen toegepast worden. Wijraden af om ankers in waterverzadigd metselwerk/kalkzandsteen toe te passen. U
kunt dit makkelijk meten door uw hand op de ondergrond te plaatsen. Wanneer u na een aantal seconden uw hand
van de ondergrond neemt en deze is nat, dan is uw ondergrond te nat voor een verankering. Neem bij twijfel contact
op met een adviseur van fischer.
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Geadviseerde producten | tremco CPG Nederland

vp TREMCO

Construction Praducts Group

Dit projectadvies is opgebouwd voor het realiseren van een maximaal haalbaar bouwfysisch resultaat
(ongeacht de geldende qv;10 waarde). Afwijken van het advies graag bespreken met de bouwkundig
adviseur.

Door te (Ctrl +) klikken op een productstempel wordt u doorverwezen naar het productoverzicht.

FM330 PERFECT ELASTIC SP925 FLEXIBLE SEAL

FOAM PRO COATING TN119 MUURPLAATBAND ME301 FOLIEKLEEFBAND

ME350 INTERIOR MEMBRANE

PRO TN413 BUTYL COATED FOAM

Let op: Naast alle bouwkundige aansluitingen zijn er ook andere potentiéle luchtlekkages. Deze worden
niet in het detailboek weergegeven. Denk hierbij aan de meterkast of overige doorvoeren, welke door de
vioer of het dak heen gaan(voor oplossingen klik hier). De verbindingen bij houten kozijnen, stelkozijnen en
HSB elementen dienen vol vlaks verlijmd of afgeplakt te zijn. Raadpleeg bij uw leverancier of de HSB
elementen volledig luchtdicht worden aangeleverd. Afdichting tussen kozijn en stelkozijn zit normaliter
inbegrepen bij de kozijnleverancier. Ook hierbij geld dat als deze details beschikbaar zijn kunnen we ook
hiervoor advies geven.


https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/fm330-perfect-elastic-foam-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/fm330-perfect-elastic-foam-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn119-muurplaatband/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/me350-vliestape/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/me350-vliestape/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn413-butyl-coated-foam/
https://www.illbruck.com/nl_NL/service/adviestools/luchtdicht-bouwen-adviestool/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/fm330-perfect-elastic-foam-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/fm330-perfect-elastic-foam-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/sp925-afdichtingscoating/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn119-muurplaatband/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn119-muurplaatband/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/me350-vliestape/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/me350-vliestape/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn413-butyl-coated-foam/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/tn413-butyl-coated-foam/
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Algemeen uitgangspunt verankeringsposities (stel)kozijnen

Ankerpunten houten (stel)-kozijnen volgens KVT katern 11: www.kvt-online.nl

Let op: In voorkomende gevallen kan een afwijkende hart op hart afstand (veelal kleiner) worden
geadyviseerd voor de ankerpunten. DKVDC houdt in de advisering namelijk rekening met specifieke
projectomstandigheden zoals windgebied, raamopperviakte, glastype (gewicht), verplaatsbaar gewicht
(schuifpuien), ondergrond (bouwmateriaal) enzovoort. Zo dienen bijvoorbeeld de hart op hart afstanden bij
de toepassing van gelaagd / triple-glas altijd per project specifiek te worden berekend. En wanneer geen
spouwlat wordt toegepast onder (kunst)stenen onderdorpels, dient een hart op hart afstand van 300 mm te
worden aangehouden.

Indien u specifieke situaties of andere vraagstukken heeft, bel ons of mail naar info@dkvdc.com.



http://www.kvt-online.nl/
mailto:info@dkvdc.com
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Wandopbouw: [Re24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm

Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS20
binnen stucwerk

verhinding penant in voor- en achtergevel
verlijmd aan bouwmuur + lijmkoppelstrips
h.o.h. £ 650 mm

®)

Iso-Jane 500

buiten

100,0

100,0

400,0
180,0

49,0 131,0

120,0 »
o e e =
120,0 T et
. . . — ""':an::‘:-u‘.?\A
Brandwerendheid 30min bij BNR 1 * s
1 Advies illbruck:
binnen

Hoekverbinding vol en zat in de
lijmmortel (kan volstaan).
Advies coating aanbrengen.

Wandopbouw: [Re2._,
binnen stucwerk
katkzandsteen binnenblad 100mm CS 12
Isover mupan Ultra XS 131mm
luchtspouw 49mm

metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

100,0

131,0
180,0

49,0
280,0

100,0
100,0

@

Wijzigings datum  2023-12-01

HO1/HO1A
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Wandopbouw: [Re24,7m?K/W]

binnen stucwerk

kalkzandsteen binnenblad 100mm CS 12
Isover mupan Ultra XS 131mm

luchtspouw 49mm

metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

binnen

\ o \
\ 8 100 , \
| |
N N ‘ ;r k- + +
e g Sy o =)
.-\:h., Sy ‘ ~+ —
SRS —>|
= e -t
SP925 FLEXIBLE SEAL ‘ ¢ %
COATING = 2
[}
‘ -
= # o o
\
Spouwlat- & (stel)kozijn o = & i
verbindingen volledig 3 | g
ononderbroken verlijmen. ‘ 2
Let op: dit geldt voor alle 4
. o
volgende details S | ,8 Art. nr. 072356
s . Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350
L4 - L L L
| I | =
‘ % ‘ innavative solutions
| ) I | S
| stelkozijn ¥
| beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn S
| EPDM-folie
Art. nr. 539644 1x
hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039 Constructiekraagplug $12 FUS
Art. nr. 670246 2x
bUiten HR ++ Glas, U-waarde 1.1 Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

aluminium waterslag, gemoffeld in RAL 7039,
vzv antidreun folie

Werknummer Schaal 1.5

Start datum H O 2

Wijzigings datum  2023-12-01

Z\PROJECTENIBB Niewwbouw 11 woningen BRONMODELLEN\02 ARCHICAD23-026_UV_O_blok 1.pin 1-12-2023 1509




aluminium zetwerk waterslag-gevelbekleding RAL 9002

HR ++ glas (U=1,1W/m2K)

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

EPDM-folie

zijwand 18mm multiplex

aluminium zetwerk RAL 9002
EPDM-folie

kader prefab

buiten

01

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

Start datum 2023-09-27
Wijzigings datum  2023-12-01

800,0
680,0 120,0
100,0 114,0 586,0
binnen
binnenafwerking 12mm multiplex geschilderd
dampremmende folie
67x90 -
GB
10 mm om de h|
67x114 536,0 50,0
Brandwerendheid 30min bij BNR 1
o
J e .
[ = 70 x 95 boven é
aan de vloer cf. At rr. 072356
70x 95 Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350
innavative solutions
! LS
m::;:',"
e Wandopbouw: e )
kalkzandsteen &
Art. nr. 539644 1x
Isover mupan Constructiekraagplug $12 FUS
luchtspouw 49
Art. nr. 670246 2x
metselwerk rooc Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC
"':?'" ey
Py racy ot Sty
B '&h‘:;..,:u“-:“ iy
S e e
100,0 49,0 131,0 120,0
SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING 100,0 180,0 120,0
400,0
Werknummer 23-026 Schaal 15

HOS

ZIPROJECTENIBB INGENIEURS|2023123-026 Nieuwbouw 11 woning

jen Schuitevaarstraat Oudenbosch\01 BRONMODELLENI02 ARCHICADIZ3-026_UV_O_blok L.pin 1-12-2023 1509



Art. nr. 072356
Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

fischer =

innovative solutions

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug $12 FUS

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

o
[=)

06yl

o'y

0‘00¥%
o'Lel
o'Lel

o'ocit
o'oci

0'GlL

0‘0L

vLLX.9

o'orlL

00

06%29

SP925 FLEXIBLE SEAL

vLLX.9

06%29

0'96

oozt

Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

Isover mupan Ultra XS 131mm
luchtspouw 49mm

metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

aluminium waterslag, gemoffeld in RAL 7039,

vzv antidreun folie

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

stelkozijn
beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn
EPDM-folie

0‘00L

o'6vL

0'6Y

o'Lel
o'Lel
0‘00¥%

0oclk
0ock

Brandwerendheid 30min bij BNR 1

COATING
Werknummer 23-026 Schaal 15
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

HOG6
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226,0

114,0

70,0

15,0

binnen

LET OP!! concept detail,
uitvoeren cf. leverancier

22,0 114,0 18,0

9,0

1

dampdoorlatende waterkerende folie

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

aluminium waterslag, gemoffeld in RAL 7039,

vzv antidreun folie

buiten

Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

Schaal

1.5

HO7/

Nieuwbouw 11 woningen BRONMODELLENI02 ARCHICADI23-026_UV_O_blok L.pln 1-12-2023 1509




Art. nr. 072356

fischer =

innovative solutions

Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

303,0

aluminium waterslag, gemoffeld in RAL 7039,
vzv antidreun folie

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

stelkozijn
beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn
EPDM-folie

Q/W %7 2
P\\’ ******** Bl
TS
\ / y
3/ N/ O\ N

L

L

NS

binnen

Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
kunststof rabat delen kwartsgrijs 145mm
hoogte RAL 7039

ventilatielatten 22mm

regelwerk 22mm

waterkerende dampdoorlatende folie
Isover mupan Ultra XS 131mm
dampremmende folie

kalkzandsteen binnenblad 100mm CS 12

85,0

114,0 "

L
*

146,0

. 50,0 ,

*

30,0,

*

*

Product toepassing illbruck zie
voorgaande detail(s)

Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

Schaal

1.5

HO/A

Z\PROJECTENIBB
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20,0
70,0 20,0

Art. nr. 0724809
Kozijnstelhoek XL125x150/175 SV

=
fischer ==

innovave solutions

L Art. nr. 94428 2x

Hulsanker TA M8/60 NL

Art. nr. 670535 2x

Spaanpl.schr. FPF Il PZF 6,0x40 BC

0,0

650,0

100,0

100,0
100,0

120,0

380,0
280,0

96,0 114,0 70,0 . . .
rollaag uitvoeren in rood-bruine gevelstenen
CE8N14, voeg 2020

+P
11)

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING

-116,0 -P
ok. stelkozijn

20,0

-400,0-P
-420,0-P Lm(1)
bk. fundering

e
=}
«

280,0 100,0

400,0 100,0

600,0

-1.070,0-P
ok. fundering

Werknummer 23-026 Schaal 15
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

"".."*"-"-'ﬂ'ﬁ-‘:' _— metselwerk plint grijs 8N293, donkergrijs
voeg 2735

Vloeropbouw: [Re23,7m?K/W]
cementdekvloer
ribcassette vloer cf. constructeur

holonite onderdorpel RAL 7039

o

TN413 BUTYL COATED FOAM  felioer

~

kozijnslabbe

stelkozijn

beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn

Isover mupan j-iaXed2dmu0n
luchtspouw 49 G §
2x kimblokker

oplegnok

Puisteun Z-model ZM
hoogte in werk te bepalen

. Drukplaten
geisoleerde fu hoogte in werk te bepalen

opg. constr. Techer =

innovative solutions

rrrveroeT—y

Art. nr. 557787
FBS Il CP 10x70 15/5/- US

2X

innovative sofutions

Art. nr. 657387
Spaanpl. schr. FPF-PT 6,0x40 A2F

VO1

wbouw 11 woningen BRONMODELLEN02 3:026_UV_O_blok 1.pln 1-12-2023 1509



SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING
FM330 PERFECT ELASTIC
FOAM PRO

3.750,0+P
bk. vensterbank

30,0

(GB) =

-

. .z‘: _./-" -
®

Art. nr. 073176
XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350

fischer ==

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670535 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 6,0x40 BC

20,0
70,0 20,0

290,0

220,0

Advies illbruck:
Kimlaag vol en zat in de specie- /
lijmmortel, vooral aandacht voor de

stootvoegen (kan volstaan).

Advies coating aanbrengen
SP925 FLEXIBLE SEAL

COATING

100,0 96,0 114,0 70,0
HR ++ Glas, U-waarde 1,1
hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039
67x78
67x114 . .
3.730,0+P aluminium waterslag, RAL 7039 incl.
ok. kozijn kopschotten
3.687,5+P
Lm (64)
kozijnslabbe
vensterbank Bianco C. 20mm
open stootvoeg
stelkozijn
beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn
380,0
100,0 280,0 Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
100,0 1310 49,0 100,0 metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm
Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 100mm CS 12
EPDM-folie
2.900,0+P
bk. cementvloer
Art. nr. 072356
open stootvoeg | Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350
latei cf. onderaann{ fischer =
. . innavative solutions
aftimmering d.m.v. :
dampremmende fo #‘mﬁ'
wit schilderwerk RA
. ——y
aluminium zetwer
Art. nr. 539644 1x
2.610,0+P Constructiekraagplug S12 FUS
ok. vloer
o Art. nr. 670246 2x
S 1 184 x 38 | Spaanpl.schr. FPF || PZF 4,0x40 BC
1e VerdiepingsvIoer
: zandcementvioer 70mm
0 breedplaatvloer cf. constructeur
8 2.450,0+P
Lm (45)
| 184 x 38
24350 aluminium zetwerk v.z.v. waterhol
50,0 146,0 e bk. kozijn hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039
100,0 96,0 114,0 70
380,0 ) _
Advies illbruck: ME350 INTERIOR MEMBRANE
Dampremmende folie is een
luchtdichting. Folieoverlappingen en PRO
A of bouwkundige aansluitingen
afplakken met:
ME301 FOLIEKLEEFBAND
Werknummer 23-026 Schaal 15
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

V02
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P
P
N
5
Q
N+
P
800,0

tot voorkant knieschot

cementdekvloer vanaf knieschot

20,0

290,0

70,0 20,0

220,0

p -I 184 x 38
)
&
5.310,0+P
bk. kozijn I 184 x 38
50‘0 146,0 67x114
67x78
100,0 96,0 114,0
380,0
Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

Dakopbouw: [Rc26,3m?K/W]

OVH pannen groot formaat TG-10, matzwart
Engobe 239

panlatten 22mm

raggelwerk 22x50mm

waterkerende dampdoorlatende folie

zachte isolatiemateriaal 271mm
dampremmende folie

hout spaanplaat 11mm
vogelschroot
dakgoot standaard]  TN119 MUURPLAATBAND
6.062,5+P
Lm (102) 6.050,0+P
mastgoot
T&:.._.M.._‘:_\
open stootvoeg e S
SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING
. FM330 PERFECT ELASTIC
2e Verdiepingsvio FOAM PRO
Zandcementv'oer 7 Imm (niof achior kniacohot)
breedplaatvloer cf.
5.800,0+P
bk. cementvloer
muurplaat veranke
Art. nr. 072356
EPDM-folie Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350
openstootvoeg  |Fischer o
nnovauve sojutions
aftimmering d.m.v. #:@' ===;‘
vzv dampremmend)} L3
standaard wit schilc Y
5.510,0+P
ok. vloer Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug $12 FUS
5.500,0+P _
Lm (93) latei cf. onderaanng|Art- nr. 670246 2x
. . ISpaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC
rollaag uitvoeren infooororomeweversemen
CE8N14, voeg 202
5.325,0+P
Lm (91)
hardhouten kozijne| =355 N ERIOR MEVERANE
PRO
metselwerk rood_br 1w MCONIMIA vinas 2NN
HR ++ Glas, U-wasz
70,0
Advies illbruck:
Dampremmende folie is een
luchtdichting. Folieoverlappingen en
of bouwkundige aansluitingen
afplakken met:
ME301 FOLIEKLEEFBAND
Schaal 15

VO3
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990,0+P
bk. kalkzandsteen®

Product toepassing illbruck zie
voorgaande detail(s)

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

|
|
|
|
‘ 67x114
J

=5

Art. nr. 073176
XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350

e
fischer ==

innovative solutions

£ sy

Qﬁ:—'a;.—-:s;?;iga

990,0+P
ok. kozijn

aluminium waterslag, RAL 7039 incl.
kopschotten

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670535 2x
Spaanpl.schr. FPF || PZF 6,0x40 BC

100,0 131,0 49,0 100,0
100,0 180,0 ‘ 100,0
380,0
Werknummer 23-026 Schaal 15
Start datum 2023-09-27

37,5+P
- Lm (20)

kozijnslabbe

stelkozijn

beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn

~__open stootvoeg

Wijzigings datum  2023-12-01

V04
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Art. nr. 072356
Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

s
fischer =

innavave solutions

£ ey

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug $12 FUS

10,0

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

380,0
100,0 180,0
100,0 131,0 49,0
184 x 38 |
.
0 |
< |
184 x 38
50,0 146,0 67x114
100,0 96,0 114,0

Werknummer 23-026

Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

Product toepassing illbruck zie
voorgaande detail(s)

100,0
100,0
Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm
Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 100mm CS 12
EPDM-folie
2.900,0+P
bk. cementvloer
open stootvoeg
latei cf. onderaannemer
aftimmering d.m.v. rekje,
vzv dampremmende folie, afwerking
standaard wit schilderwerk RAL 9010
aluminium zetwerk RAL 9002
2.610,0+P
ok. vloer
1e Verdiepingsvloer
: zandcementvioer 70mm
breedplaatvloer cf. constructeur
2.450,0+P
Lm (45)
2.4350 aluminium zetwerk v.z.v. waterhol
bk. kozijn hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039
70,0

Schaal 1.5

V05
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AN
AN

ME350 INTERIOR MEMBRANE
PRO

Advies illbruck:
Dampremmende folie is een
luchtdichting. Folieoverlappingen en
of bouwkundige aansluitingen
afplakken met:

10, matzwart
ME301 FOLIEKLEEFBAND Engobe 239

panlatten 22mm

raggelwerk 22x50mm

waterkerende dampdoorlatende folie
zachte isolatiemateriaal 271mm
dampremmende folie

hout spaanplaat 11mm

erknummer

Start datum 2023-09-27
Wijzigings datum  2023-12-01

~dakraam afm.: 942x1328mm

Schaal

1:5

V06
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11.290,0+P
nokhoogte

ventilerende ondervorst

nokvorst vzv ondervorst en ruiterbeugels

ME350 INTERIOR MEMBRANE

PRO
Dakopbouw: [Rc26,3m?K/W]
OVH pannen groot formaat TG-10, matzwart
Engobe 239
panlatten 22mm
raggelwerk 22x50mm
waterkerende dampdoorlatende folie
zachte isolatiemateriaal 271mm
dampremmende folie
hout spaanplaat 11mm
10.725,0+P
snijpunt
2.01
2, zolder
2°
S0

dakdoorvoer tecnische installaties (Stiebel o

warmtepomp/ventilatie toestel, type: LWZ 5

CS Premium)

% ®
AN O
o
760 ,\'\9
Werknummer 23-026 Schaal 15

Start datum 2023-09-27 VO 7

Wijzigings datum  2023-12-01

ZIPROJECTEN'BB INGENIEURS\2023123-026 Nieuwbouw 11 woningen Schuitevaarsiraal Oudenbosch\01 BRONMODELLENI02 ARCHICADIZ3-026_UV_O_blok Lpin 1-12-2023 1509



380,0

100,0 180,0 100,0
100,0 131,0 49,0 100,0 512,5 +P
Lm (14)
rollaag uitvoeren in rood-bruine gevelstenen
CE8N14, voeg 2020
S 20"
n.,_“. e ut o m
T iy eyt S,
\.ﬁ:‘ St et g gy
~ S
< .-’ . o e
Advies illbruck: metselwerk plint grijs 8N293, donkergrijs
Kimlaag vol en zat in de specie- / voeg 2735
lijmmortel, vooral aandacht voor de
stootvoegen (kan volstaan).
Advies coating aanbrengen
SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING Vloeropbouw: [Re23,7m2K/W]
cementdekvloer
ribcassette vloer cf. constructeur
vloerventilatiekoker
Peil=0
5 bk. cementdekvloer
]
o
S
-175,0 -P
Lm (3)
o L
3 2x kimblokken 100mm
oplegnok
-420,0-P
bk. fundering
Kruipruimte - geisoleerde funderingsstrook afmeting vigs.
toegangelijk 0opg. constr.
via luik in entree hal
100,0 120,0 400,0 280,0 100,0
600,0
-1.070,0-P
ok. fundering
Werknummer 23-026 Schaal 1.5

Start datum 2023-09-27 VO 8

Wijzigings datum  2023-12-01

ZIPROJECTENIBB INGENIEUR Viewwbou 11 woningen BRONMODELLEN\02 ARCHICAD\23-026_UV_O_blok 1.pin 1-12-2023 1509



70,0 20,0

220,0

10,0

186,5

380,0
100,0 180,0 100,0
100,0 131,0 49,0 100,0
184 x 38
184 x 38
67x114
B67x78
100,0 96,0 114,0 70,0
Werknummer 23-026 Schaal
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

2.900,0+P

Product toepassing illbruck zie
voorgaande detail(s)

Wandopbouw: [Re24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm
Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 100mm CS 12

bk. cementvloer

2.637,5+P
Lm (48)

2.610,0+P
ok. vloer

2.450,0+P
Lm (45)

2.435,0
bk. kozijn

1:5

EPDM-folie

open stootvoeg

aftimmering d.m.v.

dampremmende fo
wit schilderwerk R

1e Verdiepingsvic

cementdekvloer
breedplaatvloer cf. constructeur

GB|

Art. nr. 072356
Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

innavave sojutions

s

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug $12 FUS

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

latei cf. onderaannemer

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

V09
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Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

HR ++ glas (U=1,1W/mzK)
kitnaadjes, wbdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)

whbdbo 30min bij (alleen Bouwnmr. 1)
hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

hardhouten stelkozijn

aluminium zetwerk

kader prefab
500,0+P
ok. kozijn
dubbele randbalk cf. opgv. constr.
300,0+P
ok. kader

open stootvoeg

Wandopbouw: [Re24,7m?K/W]

metselwerk plint grijs 8N293, donkergrijs voeg 2735
luchtspouw 49mm

Isover mupan Ultra XS 131mm

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS20

100,0

679,6

kozijnslabbe

800,0

01

120,0

585,6

145

45

120
120

400,0

522,0+P
bk. vensterbank

312,5+P
Lm (10)

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING
FM330 PERFECT ELASTIC
FOAM PRO

- vensterbank Bianco C. 20mm

- gipsplaten 12,5mm , whdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)
- multiplex 12mm

- dampremmende folie

- houten balklaag 145 x 45mm, h.o.h. 405 mm c18

- EPDM-folie

Art. nr. 0732065
XL-Hoek 225x250 72x5 350ZM

fischer =

innavative solutions

S

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670535 2x
Spaanpl.schr. FPF || PZF 6,0x40 BC

Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

Schaal

1.5

V10
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Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm

Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

lateislabbe
IPE 220 cf. constructeur
open stootvoeg

slabbe lood (loodvervanger)

Dakopbouw: [Rc26,3m?K/W]

aluminium zetwerk RAL 9002

EPDM-folie

underlayment 22mm

houtenbalklaag vlgs opg. constr. v.z.v. PIR isolatie
dampremmende folie

gipsplaten 12,5mm , whdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)

2.600,0+P
bk. kader

kitnaadjes, wbdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)

kader uittimmeren 2.430,0+P

24150+P  pk. kozijn
ok. kader

stelkozijn

whbdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)
hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

Nullifire

Smart Protection

400.0 Bouwkundige Brandbeveiliging
’ nader te bepalen tijdens
"E“Ef _'::m - 100,0 180,0 120,0 technisch overleg
N"":"i:"':&:::m 100,0 49,0 131,0 120,0
Advies illbruck:
Kimlaag vol en zat in de specie- / le Verdiepingsvloer
ot sl sancht voorce zandcementioer 70m
Advies coating aanbrengen breedplaatvioer cf. constructeur
SP925 FLEXIBLE SEAL ‘ 2.900.0+P .
COATING ‘ bk. cementvloer 5]
| o
o
~
|
. |
fischer
=]
o
&
2.637,5+P
Lm (48) F
/
184 x 38 ‘r 2.610,0+P
‘ ok. vloer .
S K draadeind M12 - 500mm
— |
145 145 | |
X X ‘ | X
15 S 45 K houten rekje
< : .
= K 12,5mm gipsplaten, wbdbo 30min (alleen Bouwnmr. 1)
184 x 38 \I} Afwerking standaard schilderwerk RAL 9010
67x114 g. 50,0
67x78
Advies illbruck: ME350 INTERIOR MEMBRANE
Dampremmende folie is een
luchtdichting. Folieoverlappingen en PRO
100,0 114,0 586,0 120 of bouwkundige aansluitingen
afplakken met:
680,0 120,0
ME301 FOLIEKLEEFBAND
800,0
Werknummer 23-026 Schaal 15
Start datum 2023-09-27 V 1 1
Wijzigings datum  2023-12-01
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Wandopbouw: [Re24,7m?K/W]
kunststof rabat delen kwartsgrijs 145mm

hoogte RAL 7039
ventilatielatten 22mm
regelwerk 22mm

waterkerende dampdoorlatende folie

Isover mupan Ultra XS 131mm

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

Art. nr. 072502

Bovendorpelanker 100° 60x80 350ZM

CS12

fischer =

innovatve solutions

folie

igen waterslag

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug S12 FUS

ijn

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

5.120,0+P
bk. kozijn

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

metselwerk rood-bruin CE8N14,

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

voeg 2020

RAL 7039

Art. nr. 073176
XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350

o
fischer ==

innavave sojutions

e

L

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

ncl. 3.730,0+P
ok. kozijn

3.687,5+P
Lm (64)

JArt. nr. 670535 2x
{Spaanpl.schr. FPF Il PZF 6,0x40 BC

Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]

metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

luchtspouw 49mm
Isover mupan Ultra XS 131mm

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

Werknummer 23-026

Start datum

2023-09-27
Wijzigings datum  2023-12-01

77,0

19,0

70,0

100,0

100,0

323,0

Nullifire

Smart Protection

53,0 131,0 120,0
22,0 22,0
9,0 131,0 120,0

5 NI DN

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

DK. cementvioer

70,0 20,0

220,0

140 x 38

140 x 38

Advies illbruck:
Kimlaag vol en zat in de specie- /
lijmmortel, vooral aandacht voor de

stootvoegen (kan volstaan).

Advies coating aanbrengen

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING

67x114

67x78 S

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING
01 FM330 PERFECT ELASTIC
FOAM PRO

114,0 96,0 120,0
400,0

01

67x78

67x114 96,0

3.730,0+P
bk. kalkzandsteen

49,0 131,0 120,0
180,0 120,0

400,0

Schaal 1.5

V12
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Art. nr. 072502

innavave sojutions

e

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug $12 FUS

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING
FM330 PERFECT ELASTIC
FOAM PRO

Bovendorpelanker 100° 60x80 350ZM
“

3.750,0+P
bk. vensterbank

Art. nr. 073176
XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350

fischer=

innovative solutions
y
4—.——-—,
.‘}% Y
@mﬁi‘ ﬁ;

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670535 2x
Spaanpl.schr. FPF || PZF 6,0x40 BC

30,0

400,0

53,0
22,0 22,0

67x114

67x114

120,0 131,0
120,0 131,0 9,0
140 x 38
140 x 38
—'f)' -"
.'lfI
.'f"
! (/'r'
B —
67x78
400,0
400,0
67x78
120,0 131,0
120,0 180,0
400,0
Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

49,0

5.510,0+P

scheiding 2 kozijnen

19,0 77,0
19,0
100,0
100,0
Schaal

5.120,0+P
bk. kozijn

Wandopbouw: [Rc24,7m?KIW]
kunststof rabat delen kwartsgrijs 145mm
hoogte RAL 7039

ventilatielatten 22mm

regelwerk 22mm

waterkerende dampdoorlatende folie
Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

Beton 1|atei cf. onderaannemer

stelkozijn 50mm dik i.v.m. bevestigen watersla
beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn

aluminium waterslag, RAL 7039 incl.
kopschotten

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

kozijnslabbe

3.730,0+P
ok. kozijn

3.687,5+P
Lm (64)

1.5

aluminium waterslag, RAL 7039 incl.
kopschotten

vensterbank Bianco C. 20mm

stucwerk

stelkozijn
beugels t.b.v. bevestigen stelkozijn

open stootvoeg

Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm

Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

V12A
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Art. nr. 072502
Bovendorpelanker 100° 60x80 350ZM

fischer ==

innovative solutions
l‘m;
% ‘
Y-
«Wﬁ;ﬁ‘-‘-’:ﬁ, @

Art. nr. 539644 1x
Constructiekraagplug S12 FUS

Art. nr. 670246 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 4,0x40 BC

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

HR ++ Glas, U-waarde 1,1

hardhouten kozijnen, kwartsgrijs, RAL 7039

8.075,0+P
Lm (135)

8.057,5+P

bk. kozijn

kozijnslabbe

@ _ ,‘-;:‘O_‘;,»
-\“\;:;:r’;1ii"'

aluminium waterslag, RAL 7039 incl.

Art. nr. 073176

XL-Hoek 125x150 72x4 SV S350
e

s B
fischer ==

innovatve solutions

e L)

olie

Art. nr. 539644 2x
Constructiekraagplug S12 FUS

nCS 12

Art. nr. 670535 2x
Spaanpl.schr. FPF Il PZF 6,0x40 BC

6.667,5+P

ok. kozijn

Werknummer

Start datum
Wijzigings datum

23-026

2023-09-27
2023-12-01

180,0

67x78

100,0
100,0 490
67x114
70,0 114,0
70,0 114,0
67x114
22,0 22,0
19,0
19,0 53,0
77,0
Schaal

67x78

9,0

1:5

400,0

131,0

96,0

131,0
131,0

323,0

01

216,0

216,0

01

120,0

120,0

Brandwerendheid 30min bij BNR 1

120,0

120,0

Brandweren

Product toepassing illbruck zie
voorgaande detail(s)

kozijnslabbe

8.058,5+P
ok.latei

6.687,5+P
bk. vensterbank

V13
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20,0

420,0

70,0 20,0

350,0

Woningscheidende wand whdbo 60min

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12 120,0
luchtspouw 60mm

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

kantstrook

Peil=0
cementvioer
Vloeropbouw: [Re23,7m2K/W]
ribcassette vloer cf. constructeur
oplegnok
geisoleerde funderingsstrook
afmeting vigs. opg. constr.
o
o
3
Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27

Wijzigings datum  2023-12-01

02

300,0
60,0 120,0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -420,0-P
[ bk. fundering

350,0

02

-1.070,0-P
ok. fundering

Schaal 1.5

70,0 20,0

350,0

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

20,0

420,0

Advies illbruck:
Kimlaag vol en zat in de specie- /
lijmmortel, vooral aandacht voor de

stootvoegen (kan volstaan).
Advies_coating_aanbrengen

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING

V14

ZIPROJECTENIBB INGENIEL

bouw 11

woningen
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Woningscheidende wand whdbo 60min
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12
luchtspouw 60mm

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

kantstrook

70,0 20,0

290,0

220,0

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

02

300,0
120,0 60,0 120,0

1le Verdiepingsvloer
zandcementvloer 70mm
breedplaatvloer cf. constructeur

2.900,0+P
bk. vloer

70,0 20,0

290,0

220,0

r
2.610,0+P
ok. vlioer

Advies illbruck:
Kimlaag vol en zat in de specie- /
lijmmortel, vooral aandacht voor de

stootvoegen (kan volstaan).
Advies coating aanbrengen

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING

SP925 FLEXIBLE SEAL
COATING

Werknummer 23-026 Schaal 1:5

Start datum 2023-09-27
Wijzigings datum  2023-12-01

V15
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44,0
22,0

22,0

326,0

271,0

ME350 INTERIOR MEMBRANE
PRO

FM330 PERFECT ELASTIC
FOAM PRO

02

100,0
100,0

- | N—

20,0

isolatie verpakt in dampdichte laag i.v.m. inwendige
condensatie

Woningscheidende wand whdbo 60min

kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

luchtspouw 60mm 120,0 60,0 120,0
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12 300,0

02

Dakopbouw: [Rc26,3m?K/W]

OVH pannen groot formaat TG-10, matzwart
Engobe 239

panlatten 22mm

raggelwerk 22x50mm

waterkerende dampdoorlatende folie

zachte isolatiemateriaal 271mm
dampremmende folie

hout spaanplaat 11mm

22,0

22,0

271,0

11,0

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

44,0

271,0
326,0

11,0

Werknummer 23-026
Start datum 2023-09-27
Wijzigings datum  2023-12-01

Schaal 1.5
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ME350 INTERIOR MEMBRANE

EPDI PRO
FM330 PERFECT ELASTIC
ribbe FOAM PRO

1

windveren; kleur wit, RAL 9002 , schroef cf.
windveren

Wandopbouw: [Rc24,7m?K/W]
metselwerk rood-bruin CE8N14, voeg 2020
luchtspouw 49mm

Isover mupan Ultra XS 131mm
kalkzandsteen binnenblad 120mm CS 12

350,0

100,0

100,0

01

100,0

20,0

Brandwerendheid 30min bij BNR 1

49,0 131,0 120,0
180,0 120,0
400,0

Werknummer 23-026

Dakopbouw: [Rc26,3m?K/W]

OVH pannen groot formaat TG-10, matzwart
Engobe 239

panlatten 22mm

raggelwerk 22x50mm

waterkerende dampdoorlatende folie

zachte isolatiemateriaal 271mm
dampremmende folie

hout spaanplaat 11mm

Nullifire

Smart Protection

Bouwkundige Brandbeveiliging
nader te bepalen tijdens
technisch overleg

22,0
44,0

22,0

271,0
271,0
326,0

11,0
11,0

Schaal 1.5
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Onderzijde

Hoekankers

Artikel Kozijnstelhoek XL125

Art. nr. 0724809

Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop
techniek@gb.nl

Productblad
Kozijnverbindingen

Zijkanten Bovenzijde
Artikel Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350 Artikel Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350
Art. nr. 072356 Art. nr. 072356

www.gb.nl
+31 (0)172 520 110

Dit productblad is uitgegeven door de GB Rekentool ‘Kozijnverbindingen’ (versie
1.8.3-GB). De waarden op dit productblad zijn advieswaarden. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. Gebr. Bodegraven BV kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van deze rekentool. Om
zelf de verankeringen voor uw gevelvulling te berekenen of voor meer informatie
over de  totstandkoming van de berekening bezoekt u https://
kozijnverbindingen.gb.nl.


mailto:techniek@gb.nl
http://www.gb.nl/

Schroeven

Artikel 2 x Bolkopschroef 6x40 Artikel
Bevestigingsmiddelen
[
1 Zone AFu
! Zone B Fw Zone B Fu
[
Zone AFu
' Gewicht Fq
I 120 mm I 120 mm V 200 mm
I 512 mm IV 614 mm VI 559 mm
Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop www.gb.nl

techniek@gb.nl

+31 (0)172 520 110

2 x Bolkopschroef 4x40 Artikel 2 x Bolkopschroef 4x40

Kozijn (K02)
Afmetingen 3310 mm x 2637 mm

Berekend gewicht 384 kg (incl. veiligheidsfactor)

Spouwlatbreedte incl. stelruimte 140 mm
Gebouwhoogte 12 m
Windstuwdruk 0.74 kN/m?
Windstuwdruk rekenwaarde 1,80 kN/m?

Schuitevaart Oudenbosch 11 woningen

Referentie Aan de Stegge

Werkadres -

Plaats werkadres Oudenbosch

Type bouw Grondgebonden woning(en)
Windgebied 1}

Terreincategorie Onbebouwd
Gebouwhoogte 12 m

Aangemaakt door t.denhaan@gb.nl

Dit productblad is uitgegeven door de GB Rekentool ‘Kozijnverbindingen’ (versie
1.8.3-GB). De waarden op dit productblad zijn advieswaarden. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. Gebr. Bodegraven BV kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van deze rekentool. Om
zelf de verankeringen voor uw gevelvulling te berekenen of voor meer informatie
over de  totstandkoming van de berekening bezoekt u https://
kozijnverbindingen.gb.nl.


mailto:techniek@gb.nl
http://www.gb.nl/
mailto:t.denhaan@gb.nl

Controleberekening
K02 Kozijn op vioerrand met houten dorpel

Volgens Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-4+NB) en NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van Staalconstructie — deel 1-1

Windbelasting Fw

Windgebied: Il
Hoogte: 12 m
Zone: onbebouwd

@ = 0,74 kN/m?

Fw = Qp*(Cpe*Ceq*+Copi) Yq
Fw = 0,74:(1,4+0,4)-1,35

Fw = 1,80 kN/m*

Onderzijde

J/0,64 w

0,79

Gewicht Fq

Breedte: 3.310 mm
Hoogte: 2.637 mm
Glasgewicht: 40 kg/m? (16 mm)

Fg= A'Gglas'yg
Fg = 8,73:0,40:1,10
Fg= 3,84 kN
Zijkanten
30m
—
N B
v %T -
L T 50m \L |

Controleberekening hoekankers

Kozijnstelhoek XL125

Moptredend = (Fg'lam) + (Ful)
Moptredend = (0,64-0,140) + (0,79-0,050)

Moptredend = 0,129 kNm

Mopneembaar = ((tz'b'(1/6))'Sstaal)/ 106

Mopneembaar = ((7.52‘72‘(

1/6))-260) / 10°

Mopnesmbaar = 0,175 KNm

0,129 < 0,175 kNm

v

\Lo,ss “

Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

Moplredend =Fuly
Moptredend = 0,630,030
Moplredend = 0,019 kNm

Mopneembaar = ((tz'b'(1/6))'Sstaal) / 106
Mopneembaar = ((2.5%-60+(1/6))-350) / 10°
Mopneembaar = 0,022 KNm

0,019 £ 0,022 kNm v~

Controleberekening bevestigingsmiddelen

Hulsanker TA M8/60 NL

Noptredend = 1,98 kN
Nopreembaar = 4,00 kN

1,98 <400 kN 7
Voptredend = 0,64 kN
Vopneempaar = 4,00 kN

0,64 <400kN

Gebr. Bodegraven BV

Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop

techniek@gb.nl

Constructiekraagplug S12 FUS

Noplredend =1,25kN
Nopreemvaar = 1,50 kN

125<150 kN v

Optredende krachten per hoekanker

Zone A (boven) Fw = 4,72 kN verdelen over 7 hoekankers
Zone A (onder) Fw = 4,72 kN verdelen over 6 hoekankers
Zone B Fw = 3,13 kN verdelen over 5 hoekankers

Gewicht Fg = 3,84 kN verdelen over 6 hoekankers

Bovenzijde

Hoek 60x80 60x2,5 ZM S350

Mopvedend =Fulw
Moptredend = 0,670,030
Moptredend = 0,020 kNm

Mopneembaar = ((tz'b'(1/6))‘Sstaal) / 106
Mopneembaar = ((2.52-60-(1/6))-350) / 10°
Mopneembaar = 0,022 KNm

0,020 < 0,022 kNm v

Hulsanker TA M8/60 NL

Noptredend ~ 1,35 kN
Nopneembaar = 7,33 KN

135<733kN

www.gb.nl
+31 (0)172 520 110

Dit productblad is uitgegeven door de GB Rekentool ‘Kozijnverbindingen’ (versie
1.8.3-GB). De waarden op dit productblad zijn advieswaarden. Aan de uitkomsten
kunnen geen rechten worden ontleend. Gebr. Bodegraven BV kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van deze rekentool. Om
zelf de verankeringen voor uw gevelvulling te berekenen of voor meer informatie
over de  totstandkoming van de berekening bezoekt u https://
kozijnverbindingen.gb.nl.


mailto:techniek@gb.nl
http://www.gb.nl/
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DE KRACHT VAN DE COMBINATIE

Gebroeders Bodegraven, fischer en Tremco CPG Nederland
zijn drie sterke merken in de bouwwereld. Door de krachten te
bundelen kunnen wij u nog slimmere en efficiéntere
oplossingen bieden.

Gebr. Bodegraven B.V. fischer Benelux B.V. Tremco CPG Netherlands B.V.
Atoomweg 2 Amsterdamsestraatweg 45 B/C Vlietskade 1032

2421 LZ Nieuwkoop 1411 AX Naarden 4241 WC Arkel

Telefoon verkoop: 0172 520 110 Telefoon verkoop: 035 695 66 66 Telefoon verkoop: 0183 56 8019
Telefoon techniek: 0172 520 110 Telefoon techniek: 035 695 66 67 Telefoon techniek: 0183 56 8015
E-mail: info@dkvdc.nl E-mail: info@dkvdc.nl E-mail: info@dkvdc.nl


mailto:info@dkvdc.nl
mailto:info@dkvdc.nl
mailto:info@dkvdc.nl

